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Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE
© 2024. ENEL GROUP OU.
Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE
Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

GDX-7790

OPIS
Stereofoniczne słuchawki z mikrofonem REAL-EL GDX-7790 o wysokiej jakości dźwięku. Słuchawki 
są wyposażone w głośniki membraną 50 mm i zapewniają realistyczny dźwięk przestrzenny 7.1, który 
pozwala doświadczyć pełnej mocy efektów specjalnych i efektu obecności w grze. Mikrofon jest 
wbudowany w elastyczny pałąk, a długość słuchawek można ustawić za pomocą obustronnej regulacji. 
Słuchawki są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami audio, do których z łatwością połączysz się za 
pomocą złącza USB. Idealne rozwiązanie dla graczy szuka- jących wygody oraz wysokiej jakości 
dźwięku.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
• Słuchawki stereofoniczne - 1 szt.
• Instrukcja użytkownika - 1 szt.
• Karta gwarancyjna - 1 szt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Nie należę używać słuchawek stereofonicznych podczas prowadzenia pojazdu.
• Nie należy używać słuchawek stereofonicznych przy dużej głośności przez dłuższy czas (ponad 15 
minut) - powoduje to pogorszenie słuchu.

CECHY 
• Wirtualny dźwięk surround 7.1
• Potężny realistyczny dźwięk
• Podłączenie i przesyłanie dźwięku sygnału mikrofonowego przez USB
• Regulowany pałąk i elastyczny mikrofon
• Oplot kablowy z tkaniny
• Wibracji basów

PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE
• Podłącz wtyczkę USB słuchawek do złącza USB źródła sygnału (komputera, laptopa itp.), jak 
pokazano na schemacie (rys. 1).
• Ustaw poziom głośności słuchawek na żądanym poziomie za pomocą regulatora głośności.
Aby uzyskać zaawansowane ustawienia słuchawek, pobierz sterownik ze strony internetowej 
www.real-el.com
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Rys. 1. Schemat połączenia Regulacja głośności

Mikrofon 

Złącze USB USB

Wibracji basów

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Czułość

Pasmo przenoszenia

Impedancja
 
Membrana

Typ złącza

Długość kabla  

Waga 

słuchawki: 110 ± 3 dB
mikrofon: -58 ± 3 dB

słuchawki: 20 – 20 000 Hz
mikrofon: 30–16 000 Hz

32 Ohm

Ø 50 mm

USB

2.2 ± 5 % m
 
365 g

Właściwości Znaczenie i jednostki 
miary



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


