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Instrukcja obstugi GDX-8100

Dziekujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2024. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje sg chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzezone.

ZNAKI TOWAROWE
Wszystkie znaki towarowe sg wtasnoscig ich wtascicieli.

OPIS

Stuchawki gamingowe z mikrofonem i pod$wietleniem REAL-EL GDX-8100 posiadajg bardzo wysokg
jakos¢ dzwieku i sg idealnym wyborem dla graczy. Stuchawki sg wyposazone w gto$niki membrang
50mm i zapewniajg realistyczny dzwiek przestrzenny 7.1, ktéry pozwala doswiadczy¢ petnej mocy
efektow specjalnych i efektu obecnosci w grze. Produkt zostat wyposazony w kabel opleciony
materiatem o dtugosci 2,2m. Optymalna dtugos$¢ przewodu i wysoka jako$¢ jego wykonania gwarantujg,
wygode podczas rozgrywki. Stuchawki sg kompatybilne ze wszystkimi urzgdzeniami audio, do ktorych z
fatwoscig potgczysz sie za pomocg ztacza USB.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

e Stuchawki stereofoniczne - 1 szt.
e Instrukcja uzytkownika - 1 szt.

e Karta gwarancyjna - 1 szt.

SRODKI OSTROZNOSCI

¢ Nie naleze uzywac stuchawek stereofonicznych podczas prowadzenia pojazdu.

¢ Nie nalezy uzywac¢ stuchawek stereofonicznych przy duzej gtosnosci przez dtuzszy czas (ponad 15
minut) - powoduje to pogorszenie stuchu.

CECHY KLUCZOWE

¢ Wirtualny dzwiek surround 7.1

¢ Realistyczny dzwiek wysokiej jakosci

e Wbudowane podswietlenie

e Podtgczenie i przesytanie dzwieku sygnatu mikrofonowego przez USB
¢ Oplot kablowy z tkaniny

PODLACZENIE | UZYTKOWANIE

e Podtgcz wtyczke USB stuchawek do ztgcza USB zrodta sygnatu (komputera, laptopa itp.), jak
pokazano na schemacie (rys. 1).

e Ustaw poziom gfosnosci stuchawek na zgdanym poziomie za pomocg regulatora gtosnosci.

Aby uzyska¢ zaawansowane ustawienia stuchawek, pobierz sterownik ze strony internetowej
www.real-el.com.

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com _
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Mikrofon

.............

Ztacze USB | USB M

Sterowanie mikrofonem

Sterowanie podswietleniem

Regulacja gtosnosci

Rys. 1. Schemat potgczenia

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wiasciwosci eraczenie i jednostki
miary

Czutosc stuchawki: 108 =3 dB
mikrofon: -58 £+ 3 dB

Pasmo przenoszenia stuchawki: 20 — 20 000 Hz
mikrofon: 30-16 000 Hz

Impedancja 32 Ohm

Membrana @50 mm

Typ ztacza USB

Dtugosc¢ kabla 22£5%m

Waga 4009

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com




Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Juri alevik,
Aruklla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.




