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Dziękujemy za zakup systemu akustycznego REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE
© 2019. ENEL GROUP OU.
Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje są chronione prawem autorskim. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE
Wszystkie znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

PRZEZNACZENIE
Stereofoniczne słuchawki z mikrofonem GDX-7550 zapewniają potężne realis- 
tyczne odtwarzanie dźwięku, które tworzy wrażenie pełnego zanurzenia w grze. 
Kompatybilny z odtwarzaczami multimedialnymi i komputerami osobistymi.

KOMPLETNOŚĆ
• Słuchawki stereofoniczne - 1 szt.
• Przejściówka mini-jack 3.5 mm do Ø 2 * 3,5 mm - 1 szt.
• Instrukcja użytkownika - 1 szt.
• Karta gwarancyjna - 1 szt.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
• Nie używaj słuchawek stereofonicznych podczas prowadzenia pojazdu.
• Nie należy używać słuchawek stereofonicznych przy dużej głośności przez dłuższy 
czas (ponad 15 minut) - powoduje to pogorszenie słuchu.

WŁAŚCIWOŚCI
•Potężny realistyczny dźwięk
•Złącza Ø 3,5 mm (4-pinowe) na urządzenia mobilne
•Regulowany pałąk
•Przejściówka do podłączenia do komputera
•Oplot kablowy z tkaniny
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Pomoc techniczna dostępna jest na stronie www.real-el.com
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PODŁĄCZENIE I UŻYTKOWANIE
• Podłącz wtyczkę słuchawkową do złącza wyjścia audio źródła sygnału (karta 
dźwiękowa komputera osobistego, laptopa, odtwarzacza itp.), jak pokazano na 
schemacie (rys. 1).
• Użyj przejściówki (adaptera mikrofonu) z zestawu do użytku z komputerem.

Wyjście
słuchawkowe

Wejście
mikrofonowe

Karta dźwiękowa

Wtyczka mikrofonu

Wtyczka słuchawek

 Regulacja głośności

Mikrofon
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Właściwości i jednostki miary
Czułość, dB

Zakres częstotliwości, Hz

Opór, ohm
Membrana, mm
Typ złącza

Długość kabla, m
Waga, g

Znaczenie
słuchawki: 105 ± 3 
mikrofon: -38 ± 3
słuchawki: 20 – 20 000
mikrofon:   30–16 000
32
Ø 40
mini-jack 3.5 mm (4 pin)
lub Ø 2 * 3,5 mm (3 pin)
1,2 + 1 (adapter do komputera)
255

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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Uwagi:
• Specyfikacje podane w tabeli są jedynie orientacyjne i nie mogą służyć jako 
podstawa roszczeń.
• Wytwory znaku towarowego REAL-EL są ciągle ulepszane. Z tego powodu 
specyfikacje techniczne i komplet- ność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jüri alevik,
Aruküla tee 55a, 75301, Estonia.
® Registered Trademark of ENEL GROUP OU. Estonia.


