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Dziekujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2020. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje sg chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzezone.

ZNAKI TOWAROWE
Wszystkie znaki towarowe sg wtasnoscig ich wtascicieli.

SRODKI OSTROZNOSCI

e Nie uzywaj stuchawek podczas prowadzenia pojazdu.

e Nie nalezy uzywac¢ stuchawek przy wysokim poziomie gtosnosci przez dtuzszy czas
(ponad 15 minut), poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie stuchu.

ZAWARTOSC OPAKOWANIA

e Stuchawki stereofoniczne - 1 szt.
e Instrukcja uzytkownika - 1 szt.

e Karta gwarancyjna - 1 szt.

ZALETY PRODUKTU

¢ Wygodny regulowany patgk

e Ztgcza minijack 2 x 3.5 mm

® Regulowany patgk z mikrofonem

PODLACZENIE | UZYTKOWANIE

e Podfgcz wtyczke stuchawek do wyjscia audio zrédta dzwieku (komputer, laptop,
odtwarzacz MPS3 itp.), jak pokazano narys. 1.

® Podtgcz wtyczke mikrofonu do wejscia mikrofonowego zrédta sygnatu.

- Pomoc techniczna dostgpna na stronie www.real-el.com
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Mikrofon

Karta dzwiekowa

Wityczka stuchawek
Wyjscie

stuchawkowe " -

Wejscie
mikrofonowe

Wityczka mikrofonu Regulacja gtosnosci

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Stuchawki

Membrana J40 mm

Impedancja 32 0Ohm

Czutos¢ 105+ 3dB

Zakres czestotliwosci 20-20 000 Hz

Typ ztgcza @ 2*3.5 stereo mini-jack

Dtugos¢ przewodu 1.5+5% m

Waga 80g

Mikrofon

Czutos¢ -58+3dB

Zakres czestotliwosci 30-16 000 Hz
Uwagi:

® Specyfikacje podane w tabeli sg jedynie orientacyjne i nie mogg stuzyc¢ jako podstawa roszczeri.
® Produkty znaku towarowego REAL-EL sg ciggle ulepszane. Z tego powodu specyfikacja tech-
niczna i kompletnosc¢ produktu moze ulec zmianie bez powiadomienia.

- Pomoc techniczna dostgpna na stronie www.real-el.com “
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