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Dziekujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE

© 2022. ENEL GROUP OU.

Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje sg chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzezone.

ZNAKI TOWAROWE
Wszystkie znaki towarowe sg wtasnos$cig ich wtascicieli.
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1. ZALECENIA DO UZYTKOWANIA PRODUKTU

e Ostroznie rozpakuj produkt, upewnij sie, ze w pudetku sg wszystkie elementy zgodnie z
instrukcjg. Sprawdz urzgdzenie pod kgtem uszkodzen. Jesli zostat uszkodzony podczas transportu
— nalezy spisac protokotu szkody, ktory musi by¢ podpisany przez kuriera; jesli produkt nie dziata,
natychmiast skontaktuj sie ze sprzedawca,

¢ Nie wtgczaj urzgdzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jesli temperatura na
zewngtrz jest ujemna!. Rozpakowany produkt musi by¢ przechowywany w temperaturze pokojowej
przez co najmniej 4 godziny.

¢ Przed uzyciem produktu nalezy przeczytaC uwaznie instrukcje oraz przechowywac jg przez caty
okres uzytkowania.

2. ZAWARTOSC OPAKOWANIA

Gtosnik Przeno$ny — 1 szt.

Kabel sygnatowy mini-jack 3,5 mm do mini-jack 3,5 mm — 1 szt.
Kabel zasilajgcy USB — 1 szt.

Pilot zdalnego sterowania (PZS) — 1 szt.

Instrukcja obstugi — 1 szt.

Karta gwarancyjna — 1 szt.

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com _
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3. SRODKI OSTROZNOSCI

¢ Nie nalezy rozmontowywac¢ urzgdzenie i nie dokonywa¢ naprawy samodzielnie. Serwis i naprawy
powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel autoryzowanego centrum
serwisowego. Lista autoryzowanych centrow serwisowych znajduje sie na stronie www.real-el.com

e Nalezy chroni¢ urzgdzenie przed wpadnieciem do otworéw obcych przedmiotow.

¢ Nalezy chronic¢ urzgdzenie przed wysokg wilgotnoscia, przedostaniem sie wody i kurzu.

¢ Nalezy chroni¢ gtosnik przed przegrzaniem: nie umieszczaj go w poblizu urzgdzen grzewczych i
unikaj bezposredniego Swiatta stonecznego.

¢ Nie nalezy uzywacC do wycierania benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalnikow, poniewaz moga,
one uszkodzi¢ dekorowang powierzchnie urzgdzenie. Do czyszczenia urzgdzenia uzywaj miekkiej,
suchej szmatki.

¢ Jesli urzgdzenie nie dziata, nalezy skontaktowac sie ze sklepem, w ktérym zostat zakupiony.

Cechy

e \WWbudowany modut karaoke

e Bezprzewodowa transmisja sygnatu poprzez Bluetooth TWS

¢ Wejscie mikrofonowe z funkcjg echo

e TWS - Podtgczenie dwoch gtosnikow do jednego zrodta dzwieku naraz
e AUX podtgczenie do wykorzystania z PC, TV i innymi zrodtami dzwieku
* Potezny i wysokiej jakosci dzwiek

e Podswietlenie RGB

OPIS TECHNICZNY
Panel sterowania:

@ MIC: Gniazdo 6,3 mm do podtgczenia mikrofonu.

@ AUX: Ztgcze 3,5 mm mini-jack do podtgczenia sygnatu audio (telefon, odtwarzacz MP3, itp.).
(® TF CARD: Ztacze SD.

® wyswietlacz.

(® USB: Ztgcze USB-flash.

() ON/OFF wiacznik zasilania.

@ Port do tadowania DC 5V.

Wskaznik.

(® 0-9 Klawisze numeryczne.

MODE: Przetgczanie trybu pracy Bluetooth/USB/Micro SD/AUX (krotkie nacisniecie);
WihaczycC, wytgczyC dzwiek systemowy (dtugie nacisniecie).

@ LIGHT: Wybor trybu podswietlenia
@ TWS: Podtaczenie dwoch gtosnikéw do jednego zrodta dzwieku naraz (w trybie Bluetooth).

@ EQ: Przycisk trybu equalizera (krotkie nacisniecie);
Resetowanie ustawienia (dtugie nacisniecie).

M : Nastepny utwor (krotkie nacisniecie);
Nawigacja po sciezce (dtugie nacisniecie).

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com _
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@ P : Play/Pause (w trybie "odtwarzacz");
¢« : Przejscie do poprzedniej sciezki (krotkie nacisniecie w trybie "odtwarzacz™);
Nawigacja po sciezce (dfugie nacisniecie)
< : Odtwarzanie utworow w przypadkowej kolejnosci (w trybie "odtwarzacz"):
ONE - Powtarzanie utworu biezgcego;
RAND - Odtworz utwory w kolejnosci losowej;
ALL — Odtwarzanie utworow po kolei.
MIC VOL +/-: Regulacja poziomu gtosnosci mikrofonu

ECHO +/-: Regulacja poziomu echo mikrofonu
VOLUME+/-: Regulacja gto$nosci

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com “
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Pilot zdalnego sterowania:

@ MODE: Przetgcznik trybdw Bluetooth/USB/Micro SD/AUX (krétkie nacisniecie);
Witgczanie / wytgczanie sygnatow serwisowych (dtugie nacisniecie).

@ LIGHT/MUTE : przetgczanie trybow podswietlenia (krotkie nacisniecie);
Wrtgczanie/wytgczanie dzwieku (dtugie nacisniecie).

@ REP: Odfgczenie od urzgdzenia (dtugie nacisniecie w trybie "odtwarzania”);
Przycisk wyboru trybu powtarzania (w trybie "odtwarzania™).

@ EQ: Przycisk do wytgczenia trybu korektora

@ VOL +/-: Regulacja poziomu gtos$nosci.

@ le« : Przejscie do poprzedniej $ciezki (w trybie "odtwarzania”);

@ > : Przejscie do nastepnej Sciezki (w trybie odtwarzania);

M1 : Play/Pause (w trybie "odtwarzacz");

@ 0-9: Klawisze numeryczne.

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com




POL

Instrukcja obstugi X-7Z771/X-777

5. PODLACZENIE | EKSPLOATACJA

tadowanie baterii

® Przed pierwszym uruchomieniem urzgdzenia nalezy catkowicie natadowac¢ baterie. kadowarka nie
wchodzi w sktad zestawu. Skorzystaj do fadowania urzgdzenia uniwersalng tadowarke DC 5V/2 A.

e Wtoz kabel fadujgcy do ztgcza tadowarki, podtgcz drugi koniec do tadowarki, wskaznik tadowania
zostanie wigczony. Gdy urzgdzenie bedzie natadowane, wskaznik zgasnie.

Po petnym natadowaniu nie naleZy zostawiac urzgdzenia podtgczonego do tadowarki na dtuzszy czas.

Nie nalezy tadowac¢ gtosnika w niskich temperaturach otoczenia. Minimalna dopuszczalna
temperatura tadowania urzgdzenia to co najmniej 10°C.

Tryb Bluetooth

e Wtgcz ryb Bluetooth za pomocg przycisku «<MODE-» kilka razy, az na wyswietlaczu pojawi sie napis
«BT». Po 2-3 sekundach urzgdzenie przejdzie w tryb wyszukiwania.

* Na zrodle sygnatu (telefon, tablet itp.) nalezy wybrac¢ tryb wyszukiwania urzgdzen Bluetooth. Na
ekranie pojawi sie nazwa «REAL-EL X-771 / REAL-EL X-777», z ktorym chcesz nawigzac potgczenie. Po
udanym potgczeniu rozlegnie sie sygnat dzwiekowy.

Tryb KARAOKE

Przed rozpoczeciem pracy nalezy podtgczy¢ mikrofon do gniazda, ustawiC¢ poziom gtosnosci. Modut
karaoke ze zrodtami dzwieku aktywuje sie automatycznie. Jako mikrofon do karaoke uzyj mikrofonu
dynamicznego z wtyczkg TS 6,3 mm (1/4 cala).
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Tryb TWS (jednoczesne potaczenie dwéch gtosnikow do jednego zrédta dzwieku na raz)

* Wigcz oba gtosniki (gtowny i pomocniczy) w trybie Bluetooth;

¢ Na dodatkowym gtosniku (do podtgczenia) nacisnij i przytrzymaj przycisk TWS;

e Gdy dwa gtosniki zostang pomysinie potgczone, tryb TWS zostanie aktywowany;

¢ Podtgcz zrodto sygnatu Bluetooth;

e Aby roztgczy¢ potgczenie TWS, nacisnij i przytrzymaj przycisk TWS;

e Po przetgczeniu na inny tryb na gtbwnym gtos$niku podczas aktywnego potgczenia TWS trans- misja
sygnatu zostaje zatrzymana, a drugi gtosnik wytgcza sie i przechodzi w tryb wyszukiwania Bluetooth;

e Podczas przetgczania do innego trybu na dodatkowym gtosniku podczas aktywnego potgczenia TWS
transmisja sygnatu pozostaje na gtobwnym gtosniku, a dodatkowy gtosnik przetgcza sie na tryb wybrany.

Tryb odtwarzacza

e Wi6z karte SD lub USB flash do odpowiedniego gniazda, utwoér dzwiekowy bedzie odtwarzany
automatycznie. W trybie odtwarzania nacis$nij krotko przyciski "l¢«” lub " »»I", aby wybrac¢ zgdane utwory.

e Nacisnij przycisk "®1", aby odtworzy¢ lub wstrzymac.

Uwaga: W trybie odtwarzania Bluetooth, jesli wtozysz SD lub USB, Bluetooth zostanie wytgczony i
odtwarzane bedg USB lub SD. Kliknij przycisk «MODE» , aby powrdci¢ do trybu Bluetooth.

Ztgcze USB stuzy wytgcznie do podtgczania USB fiash. Nie uzywaj tego ztgcza do podtgczenia innych
urzgdzen, poniewaz moze to spowodowac uszkodzenie urzgdzenia.

Tryb wejscie liniowe (AUX)

e W przypadku zgodnych urzgdzen muzycznych uzyj kabla audio z wtyczkg mini 3,5 mm. W tym celu
podtacz kabel do wejscia audio AUX i do dowolnego zrodta audio z gniazdem mini-jack 3,5 mm. Nastepnie
nacisnij przycisk <MODE>», aby przej$¢ do trybu AUX.

Uwaga:
Przycisk zasilania "OFF / ON." musi by¢ wytgczony, jesli system nie jest uzywany przez dtuzszy czas.

6. SPECYFIKACJA

Parametry X-771 X-777
Moc (RMS) 50 (2 x 25) W 65 (2x32.5)W
Pasmo przenoszenia 45-22 000 Hz 45-22 000 Hz

Srednica gto$nikow

2x@B40+2x120 mm

2x3 77+ 165 mm

Obstugiwane profile Bluetooth

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Typ potaczenia

Bluetooth/AUX/USB/Micro SD

Bluetooth/AUX/USB/Micro SD

Zasilanie

USBType C/5VDC,2A

MicroUSB /5V DC, 2 A

Zrodho zasilania

bateria litowo-jonowa (Li-lon),
pojemnos$¢ baterii 8000 mAh,
@3.7V

bateria litowo-jonowa (Li-lon),
pojemnos¢ baterii 8800 mAh,
@3.7V

Zasieg Bluetooth do 10 do 10
Materiat obudowy tworzywo sztuczne tworzywo sztuczne
Wymiary 470 x 240 x 240 mm 470 x 240 x 240 mm
Waga 3.9 kg 4.35kr

Uwagi:

e Specyfikacje podane w tabeli sg jedynie orientacyjne i nie mogg stuzyc jako podstawa roszczen.
e Wytwory znaku towarowego REAL-EL sg ciggle ulepszane. Z tego powodu specyfikacje

techniczne i kompletnos¢ mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com
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