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Dziekujemy za zakup produktu REAL-EL!

PRAWA AUTORSKIE
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Niniejsza Instrukcja i zawarte w niej informacje sg chronione prawem autorskim.
Wszelkie prawa zastrzezone.
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1. ZALECENIA KUPUJACYM.

e Ostroznie rozpakuj wytwor, upewnij sie, ze w pudetku sg wszystkie elementy zgodnie z instrukcjg.
Sprawdz urzgdzenie pod katem uszkodzen. Jesli wytwor zostat uszkodzony podczas transportu —
pro$ba o spisanie protokotu szkody, ktéry musi by¢ podpisany przez kuriera; jesli wytwor nie
dziata, natychmiast skontaktuj sie ze sprzedawcg.

* Prosimy o sprawdzenie kompletnosci i obecnosci karty gwarancyjnej. Upewnij sie, ze w karcie
gwarancyjnej znajduje sie pieczec¢ sklepu, czytelny podpis lub piecze¢ sprzedawcy oraz data
sprzedazy, numer towaru pokrywa sie z numerem wskazanym na kuponie. Pamietaj, ze w przypadku
utraty karty gwarancyjnej lub niezgodnosci numerdw traci sie prawo do napraw gwarancyjnych.

* Nie wtgczaj urzgdzenia natychmiast po umieszczeniu go w pomieszczeniu, jesli temperatura na
zewnatrz jest ujemna! Rozpakowany wytwor musi by¢ przechowywany w temperaturze pokojowe;j
przez co najmniej 4 godziny.

® Przed uzyciem wytworu przeczytaj uwaznie niniejsza instrukcje i przechowywac jg przez caty
okres uzytkowania.

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com _
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2. KOMPLETNOSC

e Subwoofer (gtos$nik niskotonowy) - 1 szt.
e Satelity - 2 szt.

e Pilot zdalnego sterowania (PZS) - 1 szt.
e Kabel sygnatowy - 1 szt.

e Antena FM - 1 sztuka.

e Instrukcja obstugi - 1 szt.

e Karta gwarancyjna - 1 szt.

3. SRODKI OSTROZNOSCI

e Nie nalezy rozmontowywac systemu akustycznego i nie dokonywac¢ naprawy samodzielnie.
Serwis i naprawy powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel autoryzo-
wanego centrum serwisowego. Lista autoryzowanych centréw serwisowych znajduje sig na stronie
www.real-el.com

e Chron gtos$niki przed wpadnigciem do otworéw obcych przedmiotow.

e Chron gtosniki przed wysokg wilgotnoscig, przenikaniem wody i kurzu.

e Chron gtosniki przed przegrzaniem: nie instaluj ich w poblizu urzgdzen grzewczych i unikaj
bezposredniego $wiatta stonecznego.

e Do wycierania nie uzywaj benzyny, alkoholi ani innych rozpuszczalnikdéw, poniewaz mogg one
uszkodzi¢ dekorowang powierzchnie gtosnikow. Do czyszczenia gto$nikdw uzywaj miekkiej, suchej
szmatki.

e Jedli gtosniki nie dziata, nalezy natychmiast odtgczy¢ przewdd zasilajgcy i skontaktowac sie ze
sklepem, w ktérym zostat zakupiony.

4. OPIS TECHNICZNY

System akustyczny M-380 przeznaczony jest do odtwarzania muzyki i gier, filméw i t. d. Gtosniki
mozna podtgczy¢ do niemal dowolnego zrodta dzwieku (odtwarzacze CD/DVD, telewizor, komputer
itp.) bez uzycia dodatkowego wzmacniacza mocy. Gto$niki majg wbudowane radio FM, modut
Bluetooth i odtwarzacz flash USB, karte SD.

Cechy szczegodlne

e Bezprzewodowa transmisja sygnatu przez Bluetooth.
e Odtwarzacz audio USB flash, karta SD.

* Wyswietlacz cyfrowy.

¢ Radio FM

e Pilot zdalnego sterowania

¢ Drewniana obudowa subwoofera

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com m
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Rys. 1. Panel sterowania subwoofera Rys. 2. Tylny panel subwoofera

Panele subwoofera:

@b wigczanie/wytaczanie (Standby);

SOURCE: Przetgcznik trybéw AUX/Bluetooth/FM/USB/SD.

@Wyswietlacz LED.

®MiI/scaN: Play/Pause (krotkie nacisniecie w trybie "odtwarzacz" i Bluetooth);

SCAN: automatyczne wyszukiwanie start/stop (naci$niecie przez 2-3 sekundy w trybie "radio”);
Funkcje Bluetooth mozna wytgczy¢ (nacisniecie przez 2-3 sekundy w trybie Bluetooth).

(@ USB: ztacze do wktadania nosnika flash USB

® SD/MMC: ztgcze do wtozenia kart SD/MMC

®voL+wi: Przejscie do nastepnej Sciezki (krotkie nacisniecie w trybie "odtwarzacz” i Bluetooth);
nastepna stacja (krotkie nacisniecie w trybie "radio™);

VOL+ Regulacja zwigkszania gtosnosci (nacisniecie przez 2-3 sekundy).

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com E
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@w/voL-: Przejscie do poprzedniej $ciezki (krotkie nacisniecie w®
trybie "odtwarzacz" i Bluetooth);

poprzednia stacja (krotkie nacisnigcie w trybie "radio”).
VOL- Regulacja zmniejszania gtosnosci

(2 lub 3 sekundowe nacisniecie).

FM ANT: ztacze do podfgczenia anteny odbiornika.
(® AUX: ztacze do podtaczenia do komputera, urzadzen
mobilnych i innych zrodet dzwigku.

OUTPUT: ztgcze do podtgczenia satelitow.
@Przewod zasilajacy.

TTPT 79

* Nie zaleca si¢ podtaczania zewnetrznych dyskéw twardych i
innych urzadzen innych niz flash USB, moze to spowodowaé
uszkodzenie gtosniki.

Rys. 3. Pilot

zdalnego sterowania | (6 ][ 7 )

Pilot zdalnego sterowania:

® b :wigczanie/wytgczanie (tryby Standby).
@ AUX: wybor trybu AUX (wejscie liniowe).
(®USB: wybor trybu odtwarzania plikow z pamigci flash USB. \ <
@ EQ/TUNE-: przycisk do wyfgczenia trybu korektora (w trybie "odtwarzacz”");

przyciski do recznej regulacji do zgdanej czestotliwosci stacji radiowej;

krotkie nacisniecie - zwiekszanie/zmniejszanie czestotliwosci w krokach co 0.1 MHz.

Przy dtugim nacisnieciu wigcza sie tryb wyszukiwania do automatycznego.

®VOL+/-: regulacja poziomu gtosnosci.

® e« przejscie do poprzedniej Sciezki (krotkie nacisniecie w trybie "odtwarzacz" ja Bluetooth);
poprzednia stacja (krotkie nacisniecie w trybie "radio”).

® 0-9: pole cyfrowe.

{: wtgczanie/wytaczanie dzwigku.

® FM: przycisk do wigczenia trybu radiowego.

BT: przycisk do wtgczenia trybu Bluetooth.

@ “©/TUNE+: Wybieranie trybu powtarzania pojedynczej $ciezki lub cykliczne odtwarzanie
wszystkich $ciezek (w trybie "odtwarzacz");

krotkie nacisniecie - zwiekszanie/zmniejszanie czestotliwosci w krokach co 0.1 MHz.

Przy dtugim nacisnieciu wigcza sie tryb wyszukiwania do automatycznego.

@ pl|: odtwarzanie/pauza (w trybie "odtwarzacz");

@yl przejscie do nastepnej Sciezki (krotkie nacisniecie w trybie odtwarzacza ja Bluetooth);
nastepna stacja (krotkie nacisniecie w trybie "radio”).

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com _
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5. PODLACZENIE

Podtaczenie gtosnikow

Model M-380 mozna podtaczy¢ niemal do wszystkich zrédet dzwigku: odtwarzaczy DVD/CD,
komputerdw, laptopow itp. (zob. schemat narys. 4).

* Przed podtgczeniem upewnij si¢, ze gtoséniki sg odtgczony od zasilania. Nastepnie podtgcz
satelity do ztgcz OUTPUT L/R @ subwoofera. Podtgcz prawy gtosnik za pomocg kabla gtosnikowego
do wyjscia OUTPUT R subwoofera, a lewy gtosnik do wyjscia OUTPUT L (zob. schemat narys. 4).

7

Bluetooth
)>> ))> Kabel sygnatowy
mini-jack do mini-jack
- oo :
: © IS ©
Telefon Komputer
Antena FM
e
C ) [e)| i """ T
DVD Kabel sygnatowy Al )
2RCA do mini-jack ! i -1k
X lee] |l
~ OdtwarzaczCD
Prawy H H Lewy
satelita H # H satelita
T—Cb" wD—T

TV-Telewizor

Rys. 4. Schemat podfgczania

e 6. TRYBY DZIALANIA

Tryb "Odtwarzacz”

e System automatycznie przetaczy sie w tryb "odtwarzacza”, jesli zainstalowa¢ jeden z no$nikow
(lash USB lub karte SD/MMC) w odpowiednich ztgczach ® lub ®, lub uzy¢ przycisku
SOURCE @ na przednim panelu subwoofera lub nacisng¢ przycisk USB® na pilocie zdalnego
sterowania. Na wyswietlaczu LED zostanie wyswietlony wybrany tryb, nastgpnie liczba odnale-
zionych $ciezek i numer odtwarzanej $ciezki, a nastepnie czas odtwarzania od poczatku.
Odtwarzanie rozpocznie sig automatycznie.

e Aby wybrac¢ Sciezke, mozesz bezposrednio wprowadzi¢ jej numer z pilota za pomoca
przyciskow numerycznych. Numer $ciezki zostanie krotko wyswietlony na wyswietlaczu @, i
nastepnie czas odtwarzania od poczatku.

- Pomoc techniczna dostgpna na stronie www.real-el.com E
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Tryb Bluetooth

* Aby przesta¢ sygnat w tym trybie, nalezy najpierw podtgczy¢ wyréb do zrodta sygnatu. Aby to
zrobi¢, wybierz tryb Bluetooth za pomocg, przycisku SOURCE @ na przednim panelu subwoofera
lub BT @ na pilocie. Po 2-3 sekundach gtosniki przetgcza sie w tryb wyszukiwania.

e W zrodle sygnatu (telefon, laptop, smartfon itp.) nalezy wybra¢ tryb wyszukiwania urzgdzenia
Bluetooth. Na ekranie pojawi sie nazwa "M-380", z ktorg nalezy ustanowi¢ potgczenie*.

e Jesli potagczenie zostanie nawigzane, wskaznik Swieci Swiattem ciggtym. Jesli poftaczenie nie
nastgpi, wskaznik $wieci Swiattem przerywanym. Nalezy ponownie przetgczy¢ system w tryb
wyszukiwania (wytaczy¢ i ponownie wtaczy¢ Bluetooth)**.

* Aby potaczy¢ sie przez Bluetooth z niektorymi modelami urzgdzen, konieczne moze by¢ wprowadzenie kodu "0000".
** Jesli produkt jest juz zarejestrowany na liscie urzadzen zrédtowych, wtedy ponowna aktywacja trybu
wyszukiwania nie jest konieczna. Wybierz tylko nazwe wyrobu i polecenie "Potgcz” na zrédle.

Tryb radia

e Aby przetgczy¢ na tryb "radio”, nalezy uzy¢ przycisku SOURCE O na przednim panelu
subwoofera lub przycisku FM® na pilocie przy witgczonym zasilaniu. Wyswietlacz pokazuje
aktualng czestotliwos$¢ ustawien.

e Aby automatycznie skanowac i zapamietywac¢ znalezione stacje, nacisnij i przytrzymaj przycisk
SCAN® na przednim panelu subwoofera lub przycisk TUNE na pilocie. Podczas skanowania
wys$wietlacz pokazuje czestotliwos¢, podczas zapamigtywania stacji krotko pokazuje przypisany
numer sekwencyjny.

e Jesli w pamieci sg zapisane stacje, mozesz przetaczy¢ sig przez krotkie nacisniecie przyciskow
®, @ na przednim panelu subwoofera lub ®, @ na pilocie. Réwniez z cyfrowego pola zdalnego
sterowania® mozna bezposrednio wprowadzi¢ numer zapisanej stacji. Wyswietlacz pokazuje
krotko numer stacji, a nastepnie czestotliwosc.

Tryb "wejscia liniowego™ (AUX)
o Aby przej$¢ w tryb AUX, uzyj przycisku SOURCE ® na przednim panelu subwoofera lub
przycisku AUX @ na pilocie, przy wtgczonym urzgdzeniu. Na wys$wietlaczu pojawi sie «<AUX».

Tryb MUTE.
e Aby przejs¢ do trybu MUTE, nacisnij przycisk na pilocie. Aby wyjs¢ z trybu MUTE, nacisnij
przycisk ® lub jeden z przyciskow VOL+/-®, aby wyregulowa¢ poziom gtosnosci na pilocie.

Uwaga. Ze wzgledu na ciggte ulepszanie oprogramowania, opis sterowania gto$niki moze rézni¢ si¢ od
podanego w tej instrukcji. Najnowsza wersja instrukcji znajduje sie na stronie internetowej www.real-el.com

- Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com E
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7. USUNIECIE USTEREK

Wadliwe dziatanie

Przyczyna

Sposab eliminacji

Gtosniki sig nie wtgcza.

Brak zasilania.

Sprawd?z zasilanie.

Wigcznik zasilania nie jest wtaczony.

Wiacz przetacznik.

Brak dzwieku lub

Regulator gtosnosci jest ustawiony na
najnizszy poziom gtosnosci.

Dostosuj poziom gtosnosci.

dzwiek gtosnikow
sg zbyt cichy

Zrodto dzwigku nie jest poprawnie
podfgczone.

Podtgcz poprawnie zrodta sygnatu.

Znieksztatcenie

Duza amplituda sygnatu

Za pomocag regulatora gto$nosci na

dzwigku. wejsciowego.

zrodtach sygnatu i gtosnikach zmniejsz
sygnat wejsciowy.

Pilot zdalnego ste-

o ) Bateria jest roztadowana.
rowania nie dziata.

Wymien bateri¢ na nowa,.

Jedli zaden z powyzszych sposobdw nie rozwigze problemu, skontaktuj si¢ z najblizszym centrum
serwisowym, aby uzyskac¢ fachowg porade. Nie naprawiaj wyrobu samodzielnie.

8. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Parametry i jednostki miary Znaczenie
Moc wyjsciowa (RMS), W 32(20+2x6)
subwoofera 20
satelitow 2x6
Zakres czestotliwosci, Hz
subwoofera 30 - 150
satelitow 150 - 20 000
Srednica gtosnikdw, mm
subwoofera @127
satelitow 76
Wersja Bluetooth 4.2
Zasieg Bluetooth, m do 10
Napiecie zasilania, V/Hz ~230/50
Wymiary, mm
subwoofera 150 x 248 x 283
satelitow (jednego gtosnika) 90 x 130 x 85
Waga, kg 2.48
Uwagi:

¢ Specyfikacje podane w tabeli majg charakter informacyjny i nie moga stuzy¢ jako podstawa do roszczen.
* Wytwory znaku towarowego REAL-EL sg ciagle ulepszane. Z tego powodu specyfikacje techniczne i komplet-

no$¢ moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Pomoc techniczna dostepna na stronie www.real-el.com




Manufacturer: ENEL GROUP OU, Harju maakond, Rae vald, Jiri alevik,
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